
Skaner FUJITSU SP-1120N

Towar prezentowany na zdjęciu może zawierać opcje niestandardowe.

Dzierżawa:   0,00 zł netto / 0 m-ce
Do podanej ceny należy doliczyć 23% podatku VAT.

Producent:  FUJITSU

Cechy produktu

Format papieru A4

Prędkość skanowania A4 [ilość stron/minuta] 20

Skanowanie dwustronne Tak

Sieć Tak

Standardowa pojemność wejściowa papieru 50

Maksymalne obciążenie dzienne [ilość arkuszy] 3.000

Pełny opis produktu

Niezawodne, codzienne skanowanie - Skanery z serii SP drugiej generacji zostały
zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu podstawowych potrzeb w zakresie skanowania
organizacji z ograniczonym budżetem lub tych, które stawiają pierwsze kroki w kierunku
ustrukturyzowanego podejścia do skanowania.

Kompaktowa oraz cicha konstrukcja
Rozdzielczość optyczna skanowania: 600 x 600 dpi
Skanowanie w stałej jakości: 30/60 str./min mono/kolor; tryb jedno/dwustronny
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy
Automatycznie dostosowuje się do gramatury papieru od 50 do 209 g/m2
Skanowanie wytłaczanych kart (do 1,24 mm grubości)
Skanowanie długich dokumentów do 3048 mm
Interfejsy: Ethernet 10/100/1000BaseTX, USB 3.2 Gen1x1/USB: B type
Integracja, automatyzacja, usprawnianie - Zgodność ze standardami TWAIN lub ISIS
oznacza, że użytkownicy mogą integrować zeskanowane dane bezpośrednio ze
swoimi przepływami pracy lub za pośrednictwem automatyzacji procesów
PaperStream Capture. Skonfigurowanie procedur skanowania, wyodrębniania i
publikowania za pomocą jednego kliknięcia profilu może usprawnić procesy i
zwiększyć wydajność.
Automatyczny wybór profilu - Gdy znany format dokumentu zostanie rozpoznany,
system automatycznie nada nazwę, posortuje i rozprowadzi zeskanowane obrazy i
wyodrębnione metadane w odpowiedni, predefiniowany sposób - np. faktury zawsze
trafiają do systemów finansowych, z nazwą dostawcy i numerem faktury w ramach
nazwa pliku.
Skanowanie ad-hoc - Oprogramowanie ABBYY Finereader wbudowane w PaperStream
Capture rozpoznaje teksty w zeskanowanych obrazach i konwertuje je do
przeszukiwalnych plików PDF lub innych formatów, takich jak edytowalne pliki Word,
PowerPoint lub Excel.
Model SP-1120N jest wyposażony w rolkę hamującą, która dokładnie oddziela każdą
stronę, oraz czujnik ultradźwiękowy do dokładnego wykrywania pobrania wielu
arkuszy, dzięki czemu użytkownik może skanować bez obawy o potencjalne problemy.
Wysoka jakość - Automatycznie przekształcanie dokumentów w wyjątkowo czyste
obrazy, co przyspiesza OCR nawet w przypadku skanowania pomiętych/zabrudzonych
dokumentów lub dokumentów z tłem.
Obsługa sieci LAN - Dzięki PaperStream IPNet użytkownicy mogą szybko połączyć się
z dowolnym skanerem w sieci, z dowolnego komputera uwalniając ich od ograniczeń
kabli USB.
Bogaty wybór funkcji przetwarzania obrazu m.in.: wyjście wielu obrazów,
automatyczne wykrywanie kolorów, , wykrywanie pustych stron, próg dynamiczny
(iDTC), zaawansowany DTC, SDTC, rozpraszanie błędów, dither, de-screen,
uwydatnienie, zanik koloru, wyjście sRGB, Podziel obraz, De-Skew, wypełnianie
krawędzi, redukcja pionowych smug, cyfrowy endorser, usuwanie wzoru tła, Grubość
postaci, ekstrakcja znaków, automatyczny wybór profilu.

POBIERZ FOLDER URZĄDZENIA

https://pro-serwis.pl/foldery/skanery/fujitsu/FUJITSU_Image_Scanners_SP-1120N-SP-1125N-SP-1130N_broszura.pdf

