
Zortrax M300

Towar prezentowany na zdjęciu może zawierać opcje niestandardowe.

Dzierżawa:   0,00 zł netto / 0 m-ce
Do podanej ceny należy doliczyć 23% podatku VAT.

Informacje:

Technologia druku: Layer Plastic Deposition (LPD)

Pole robocze: 300 x 300 x 300 mm

Średnica filamentu: 1,75 mm

Pliki: .stl, .obj, .dxf, .3mf

Dowiedz się więcej o druku 3D

Pełny opis produktu

Parametry Techniczne

Technologia druku: Layer Plastic Deposition (LPD)
Pole robocze: 300 x 300 x 300 mm
Średnica dyszy: 0,4 mm
Filamenty: Z-PHA, Z- GLASS, Z-HIPS, Z-PETG
Perforowana podgrzewana platforma robocza  (zapewnia maksymalną
przyczepność wydruku)
Łączność: SD
Średnica filamentu: 1,75 mm
Pliki: .stl, .obj, .dxf, .3mf
Wymiary (bez szpuli): 490 x 490 x 590mm
Wymiary (ze szpulą): 490 x 560 x  590mm
Waga drukarki: 30 kg (32 kg - ze szpulą)

Pobierz folder urządzenia

http://pro-serwis.pl/oferta/druk-3d/
http://pro-serwis.pl/3d/zortrax_m300.pdf

