
Drukarka etykiet ZEBRA P4T / RP4T

Towar prezentowany na zdjęciu może zawierać opcje niestandardowe.

Dzierżawa:   0,00 zł netto / 0 m-ce
Do podanej ceny należy doliczyć 23% podatku VAT.

Producent:  ZEBRA

Cechy produktu

Metoda drukowania Druk Termiczny / Termotransferowy

Rozdzielczość druku [dpi] 203

Prędkość druku [mm/sek.] termiczny 76,2 / termotransferowy 38,1

Maksymalna szerokość druku [mm] 104

Maksymalna szerokość etykiety [mm] 110 - taśma barwiąca

Szerokość nośników [mm] 104,78

Długość nośników [mm] 30 - taśma barwiąca

Interfejs USB 2.0, RS-232, (Bluetooth 2.0, WiFi
802.11b/g - opcjonalnie)

Pełny opis produktu

SP4T/ RP4T firmy Zebra jest pierwszą na rynku przenośną drukarką
termiczną/termotransferową z opcjonalną funkcją drukowania i kodowania etykiet RFID UHF.

Łatwa do przenoszenia drukarka P4T/ RP4T umożliwia użytkownikom drukowanie etykiet z
kodami kreskowymi i paragonów w dowolnym miejscu i czasie na trwałych i wytrzymałych
nośnikach termotransferowych - eliminując błędy w danych, usprawniając śledzenie środków
trwałych i podnosząc wydajność pracowników.

Dzięki możliwości rozbudowy o funkcję RFID drukarka P4T/ RP4T idealnie sprawdza się w
zastosowaniach wymagających znakowania w terenie etykietami radiowymi UHF EPC Gen 2, w
celu spełnienia wymagań prawnych lub usprawnienia procesów w firmie - teraz lub w
przyszłości.

Druk w trybie termotransferowym lub termicznym (z automatycznym czujnikiem)
Obsługa czcionek, grafiki i logotypów definiowanych przez użytkownika
Duży wyświetlacz LCD ułatwiający obsługę urządzenia i pokazujący informacje o
stanie w czasie rzeczywistym
Obsługiwane języki: CPCL, ZPL, XML, WML do programowania wyświetlacza
Obsługa nośników składanych
Szybkie i łatwe ładowanie nośników i kalki
Inteligentne funkcje – monitorowanie stanu baterii i wkład z kalką termotransferową z
autoregulacją
Czujniki nośników: czujnik przerwy, czarnego znacznika, nośnika, szerokości nośnika,
otwartej pokrywy i kalki
Rodzaje nośników: paragony, etykiety syntetyczne lub papieroweu
Wytrzymała konstrukcja do użytku w terenie – odporność na pył i wodę zgodnie z
normą IP14 (lub zgodnie z normą IP54 z opcjonalnym pokrowcem ochronnym)

Opcjonalnie:

Interfejs: Bluetooth 2.0, WiFi 802.11b/g
W pełni zintegrowany czytnik/koder RFID UHF ThingMagic, obsługa protokołu
pasywnego EPC klasy 1 Gen 2
stacje dokujące, ładowarki, paski i pokrowce, uchwyt samochodowy

POBIERZ FOLDER URZĄDZENIA

https://pro-serwis.pl/foldery/zebra/ZEBRA_p4t-rp4t_broszura.pdf

